Opel Kadett 1.4 Club E - Motorprobleme
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Eigentlich war ich wegen Schwierigkeiten mit dem Motor in der (freien) Werkstatt. Das
Unangenehme gleich zuerst: dort hat man mir nicht geholfen, nur das Loch in meinem
Portemonnaie wurde unfachmannisch erweitert.

Der kalte Motor sprang schlecht an, erzeugte Leerlaufdrehzahlen bis Maximum, ging bei
jedem Schaltvorgang aus, kurzum, er bockte und bockte. Da auch laufend etwas
Kuhlwasser fehlte, nahm ich an, die Zylinderkopfdichtung hat sich verabschiedet. Wie sich
herausstellte, war der Kuhler an verdeckter Stelle leck. Ich besorgte einen anderen und die
Werkstatt unternahm das Gesamtreparaturwerk, zudem auch der Tank gehorte. U.a. neue
Zundkerzen und Verteilerkappe.

Das Motorproblem war damit jedoch nicht gelost. Auch meine Reklamation I6ste nichts
weiter aus, aul3er Schulterzucken. Ich kénne ja mal selbst schauen (sonst wird es noch
teurer, fast schon eine Drohung). Nach einigem vergeblichen Suchen und Wundern
empfahl der fleiBige Fachmonteur mir, den Flansch der Einspritzanlage vorsorglich neu
abzudichten.

Leider hatte die Werkstatt zusatzlich versaumt, den Austauschkuhler zu testen (normaler
Weise setzt man das System unter Druck und pruft die Dichtheit des Systems mit einer
entsprechenden Mel3uhr). Naturlich war der Austauschkuhler auch undicht. Ich habe ihn
dann selbst gewechselt. Incl. Werkzeugaufraumen, habe ich dafir 15 min gebraucht.
Lastig dabei war, das es am Kadett keine Ablaldschraube gibt, wie beim Wartburg. Man
I6st einfach einen Schlauch, stellt viele Schusseln auf und hofft, da® man das meiste
Kihlwasser auffangt.

Zurick zum Motorproblem. Ein Meister einer Opelwerkstatt riet mir, in Richtung
Steuergerat zu forschen. Also Handbuch gelesen. Wer lesen kann, ist ja oft im Vorteil!

Dieser Opel (Motor C14NZ) fahrt mit einer Multec Einspritzanlage und das Steuergerat
Ubernimmt auf der einen Seite die Ansteuerung der Zindanlage und auf der anderen Seite
die gesamte Regel-"Mimik" fur den Katalysator und die Einspritzung - um das in einem
Satz zu beschreiben.

Natirlich noch einmal an dieser Stelle der unvermeidliche Hinweis: Seien Sie vorsichtig bei Arbeiten an lhrem Fahrzeug! Ich Gibernehme keine
Verantwortung fir die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben und eventuell daraus resultierenden Schaden!

Man braucht nicht in jedem Fall ein teures
Diagnosegerat, die meisten Steuergerate
verschiedener Fahrzeuge, lassen sich via
"Morsecode" auslesen. Dazu muf® man den
Diagnosestecker abziehen
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und hier bei diesem Opel Pin A und B Uberbricken.
Am Stecker selbst ist eine entsprechende
Beschriftung dran.

Dann setzt man sich hinter das Lenkrad, schaltet
die Zindung ein - ohne zu starten - und beobachtet
die Motorkontrolleuchte. Die Blinkimpulse beginnen
3 mal mit einem "Einleitungscode 12" dann wird
der eigentliche Fehler angezeigt. Anschlie3end
folgt wieder Code 12 usw. Im Selbsthilfehandbuch,
“1dal natirlich zum Motor passen muf3, kann man
den Code (Tabelle siehe unten) dann
entschlusseln.

In meinem Fall wurde Fehlercode 15 gemeldet,
also ein Fehler mit dem Temperaturgeber am

Motor. Widerstand defekt? Leitungsunterbrechung?

=l Also wieder ins schlaue Buch geschaut, Den

Bl Sensor gesucht und seinen Widerstand
nachgemessen. Siehe da, das Ding war in
Ordnung. Kénnte der Fehler in der Leitung sein. Ich
gebe zu, dald ich hier hoffte und vertraute, dal dies

unwahrscheinlichist.

Naturlich &Rt sich auch der Leitungsweg
Uberprifen, indem man die Batterie abklemmt, das
Steuergerat abkabelt und anhand des
Stromlaufplanes, die einzelnen Leitungen mit
einem Ohmmeter mift.

Bitte ersparen Sie mir, hier ausfuhrlich diese
Handgriffe zu beschreiben, wer fur die Kabellage
im Auto ein Handchen hat, wird wissen, wie so
etwas geht und wer mit Strom nix am Hut hat,

sucht sich einen Kumpel zur Hilfe....

Hier ist der Sensor, zum Nachmessen seines von
der Temperatur abhangigen Widerstandes, einfach
den Stecker abziehen und Mef3gerat ran.



| AnschlieRend habe ich mal die Einspritzanlage
inspiziert. Luftfilter abgebaut und auch den

gh Widerstand vom Drosselklappenpotentiometer
. |nachgemessen. Auch in Ordnung!

Aber da sind mir gleich mehrere Sachen

aufgefallen:
'--'."'l.i‘ 9

Die Isolierung aller Leitungen zum
Drosselklappenpoti waren hart und spréde und dort
gab es einen satten Kurzschluf3, der jedenfalls
permanent falsche Parameter (ber die Stellung der

Drosselklappe an das Steuergerat weitermeldete!

Beim Freilegen der Leitungen splitterte die
Isolierung weg wie Hartplastik.
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Der Schlauch fiir die Ansaugung der Dampfe aus

~ |dem Tank war langst sprode und gab freien

~ |Zugang der Aulenluft zum
Drosselklappengehduse. Auch das hat die

Werkstatt nicht gesehen.

Schleichende Fehlerquelle: Die Zuleitung fur die
Einspritzdiise war eingequetscht, auch hier drohte

KurzschluB!

Der Verschleill von so vielen Dingen fiihrt natirlich
=l das Gesamtsystem aus dem Gleichgewicht und
irgend wann toleriert dieses die Menge aller

Abweichungen nicht mehr.

Nach dem Riicksetzen des Steuergerates
(Massekabel 1 min von der Batterie trennen) und
dem damit verbundenen Léschen seines
Fehlerspeichers, hatte der Motor jetzt korrekt
laufen kdnnen, tat er aber immer noch nicht. Also
R . habe ich noch ein Steuergerat fir 51 Euro Uber
s Lo Ebay besorgt (Neu ca. 200 - 300 Euro,
15156 = Autoverwertung ca. 100 Euro). Und siehe da, das
& Auto fahrt wieder ohne Beanstandungen. Beim
Kadett E ist das Steuergerat hinter der Verkleidung
vor der rechten Tr im FulRraum zu finden.
Werkzeug zum wechseln bendtigt man nicht, wenn

man vom Losen der Verkleidung einmal absieht.




Die Hoffnung, einen schénen Fehler sichtbar zu
finden, ein durchgebrannter Elko z.B., bestatigte
sich nicht. Alles sieht aus wie neu.

Code Information mégliche Fehlerursache Sollwerte
12 Einleitung Diagnose
13 Stromkreis flir Lambda-Sonde |- Leitungsunterbrechung 0,35V - 0,40 V an Stecker
zwischen Steuergerat und Lambda-Sonde
|Lambda-Sonde -P33-
- Steuergerat defekt
- Lambdasonde defekt
14 Temperaturfihler -P30- hat -~ |Temperaturfiihler defekt -35°C =100 kQ
Kurzschlufd zur Masse -4°C = 7,5 kQ
20°C = 3,4 kQ
38°C = 1,8 kQ
70°C = 0,45 kQ
100°C = 0,185 kQ
bzw. entsprechende
Zwischenwerte
15 Temperaturfihler -P30- hat  |Leitungsunterbrechung 49V-51V
Unterbrechung
19 Induktiver Impulsgeber Jfalsches Drehzahlsignal
21 Drosselklappen-Potentiometer} Drosselklappen- 4 kQ -6 kQ
-P34-hat zu hohe Potentiometer defekt
Signalspannung - Leitungsunterbrechung geschlossen: 1 kQ - 3 kQ
zwischen Drosselklappen- halb gedffnet: 2,5 kQ - 4,5 kQ
|Potentiometer und Steuergeratjvoll gedffnet: 4 kQ - 6 kQ
- Steuergerat defekt beziehungsweise: 5,0 + 0,2 kQ bei
abgezogenem Stecker -P23-
Druckfihler
22 Drosselklappen-Potentiometer |- Drosselklappen- geschlossen: 0,3V -0,7V




-P34-hat zu niedrige
Signalspannung

|Potentiometer defekt
- Steuergerat defekt

halbgedffnet: 2,1V -25V
voll gedffnet: 4,1 V-45V

24 \Wegstrecken-Frequenzgeber |- Leitungsunterbrechung 11,5V-13,5V
- Frequenzgeber defekt
25 Einspritzventil Spannung zu hoch
29 Kraftstoffpumpenrelais Spannung zu niedrig
32 Kraftstoffpumpenrelais Spannung zu hoch
33 Druckfluhler-Saugrohr -P23 -} Leitungsunterbrechung 49V-51V
hat zu hohe Signalspannung [Jzwischen Druckfuhler und
Steuergerat
- DruckfUhler defekt
- Steuergerat defekt
34 34 Druckfuhler-Saugrohr - - Schlauch defekt 0,2bar=3,5V-39V
P23-hatzu niedrige - Druckfuhler defekt 0,4 bar=2,3V-2,7V
Signalspannung - Steuergerat defekt 0,6 bar=13V-17V
0,8 bar=0,3V-0,7V
35 Leerlaufflllungsschrittmotor - | Leitungsunterbrechung verandernde Spannung von 0,5 V
IM33- zwischen Schrittmotor und bis 12 V
Steuergerat
- Leitungen haben
[Masseschlu®
- Undichtigkeit/ P-N-Schalter -
S92- unterbrochen
- Drosselklappe schlieRt nicht |20 Q-100 Q
- Leerlauffillungs-Schrittmotor
defekt
42 Elektronische Auslésung des [Leitungsunterbrechung Klemme A=0,1V-0,2V
Zndzeitpunktes zwischen Zindverteiler und Klemme B=0,1V-0,2V
Steuergerat oder Kurzschlufy |Klemme C=10mV -20 mV
zur Masse
4 Lambda-Sonde IAbgas zu mager
45 Lambda-Sonde Abgas zu fett
49 Batterie Spannung zu hoch
51 oder |[Steuergerat - Programmspeicher im
55 Steuergerat defekt
- Steuergerat defekt
64 Primarziindung Strom zu niedrig
75 Drehmoment-Kontrolle Spannung zu niedrig
76 Drehmoment-Kontrolle nicht kontinuierlich
81 Einspritzventil Spannung zu niedrig




